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ODPOMEDŹ NA ZADANE PYTANIE

Dotyczy postępowania pn. Zakup i dostawa użvwanego aulobusu

turvstvcznego na potrzebv zespołu szkolno - przedszkolnego w Rokitkach

W dniu 27.08.2018 r. ul*ynęło zapltanie następującej treści:

W autobusach turystycmych do roku 2014 fabrycmie nie montowano immobilizerą hamulca

przystankowego oraz lusterka wewnętrznego przy Ęlnych drzwiach. Wyzej wyrnienione

Izecży moż;na zamontować w autoryzowanym serwisie lub warsztacie (doĘczy zńączsika nr

1 A do SIWZ punkt 16 D, punkt 20 C i 20 D). Czy dopuszczacie Pństwo zalem do przetargu

autobus, który nie spełnia tych warunków ?

Odpowiedz :

Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus, który nie spełnia tych warunków

W związkll z powższym Zamawiający w dniu dzisiejszym zmienia zalącznik nr 1 A - opis

przedmiofu zamówienia (potwierdzenie spetnienia wymagań przez Wykonawcę) w taki

sposób, że wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia w/w elementy.

IIWAGA - Sporządzając ofeńę należy wziąć pod uwagę zmieniony w dniu dzisiejsrym,

tj. 28.08.2018 r. opis przedmiofu zanówienia (potwierdzenie spełnienia wymagań przez

Wykonawcę) - załącznik nr 1 A do SIWZ.

I



Zalqcańk nr 1A do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OJerujemy używany autobus turysłczrry :

Marki:

Model:

Rok produkcji :

spełniajqcy wymagania ZamawĘqcego.

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,

PRoPoZYcJf,
wYKoNAwCY*

1. autobus turystyczny uźywany nie starszy niż 2004 r.

1 autobus spełńa nonny emisji spalin min. EURO 4

3. całkowita ilość rniejsc w przedziale pasżerskim: min.
45 mieisc siedzących dla pasźerów

4. ilość drzwi pasżerskich:2 drzrvi jedno - skrzydłowę,
otwierane na zęvrnątrz, sterowane
elektropneumaty czńe ze stanowiska kierowcy

5. pojazd 2-osiowy lub 3-osiowy, zawieszenie
pnerrrnatycmo-mechanicme, elektroniczny system
reeulacii ciśnienia powie§za w miechach

6. długość całkowita - l0.700 mm do l3.000 mm

1 wysokośó całkowita - 3.000 mm do 3.650 mm

8. bagaźnik min. 2 ms

9. połka bagżowa min 2 ms

10. §p silnika: min 6-cylindrowy

a) 4-suwowy

b) chłodzony ciecą

c) z turbodoładowaniem, z chłodzeniem powietrza
doładowuiącego

11. parametry silnika; min Euro 4



a) moc min. 200 KM

b) po.iemność skokowa: min. 6.000 cm3

c) izolacja silnika: silnik i skrąmia biegów zamknięte w
kapsule posiadaiącei wyciągane osłony dolne

12. wersja skrzyni biegów: manualna lub automatyczm
skrzynia biegów

13. ograniczenie prędkości do l00km/h

14. układ hamulcowy hamulca roboczego

a) elektroniczny system hamowania EBS, wraz z funkcją
ABS, AsR, EsP

b) układ pneumatyczrry

15. nadwozie:

a) konstrukcj a nadwozia samonośna

b) szkielet pojazdu wykonany ze stali nierdzewnej lub ze
stali zabezpieczonei KTL

c) dwawłazy dachowe, służące również jako wyjścia
awaryine

d) ptzednia szyba z bezpiecmego, wielowarstwowe go
szkła

e) okno kierowcy posiadające podgrzewaną elektrycmie
podnoszoną,/opu szczalą szybę

f) lusterka zewnętrzne podgrzewane

tó. wnętrze: zagłówki foteli

a) płaska podłoga przedziału pasżerskiego

b) wykładzina podłogowa łatwo zrnywalna

c) zasłony dla szyb tylnych i bocmych

d) lusterka wewnętrzne w przedniej części autobusu e+aż
przv{ru*ieFdrz,,,*iaeh

e) szyby bocme pokładu pasżerskiego podwójne

f) fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z
pełną regulacią

c) wnętrze klimatyzowane z możliwością regulacji

11. oświetlenie wewnętrzle: lampka halogenowa dla
oświetlenia miei sca kierowcy

a) 2 lampki do czytanja oraz moduł nawiewu nad kżdą



z par foteli
18. pozostałe informacie: komplet kluczy
a) roleta przedniej szyby:

- znaiduie się na całei szerokości okną
b) zbiomik paliwa o pojemności min. 200 liłów z

zamknięciem standardowym
c) podgrzewane filĘ paliwa

19. oświetlenie: zgodne z przepisami prawa o ruchu
drogowym

20. Wyposżenie dodatkowe: młotki

a) 2 apteczki

b) 2 gaśnice

9 łmmebiłiser

ą h€mułeeprzysład<oll*y

e) odtwarzacz płyt CDA4P3

f) głośniki wbudowane w zestawy wentylacyjne

21. Pozostałe dodatkowe wyposżenie zgodnie z
przepisami prawa o ruchu drogowym.

Uwaga ! :
*- wypełnia oferent w odniesi€niu do wynagań Zamawiającego
ł-Prawą stronę t beli, należy rypelnić stosując slowa ,,spelnia' lub 

"nie 
spełnia', zaś w prrypadku

ądania wykłzania wpisu określonych par8metrów, należy wpisać oferowane konkretne,rz€cmwe
wartości techniczno-uĄńkowe. W prrypadku, gdy Wykonawca w któĘkolwiek z porycji ivpisze slowa
,nie spelnia' lub zaoferuje niższe wańości lub poświadcry nieprawdę, ofeńa zostani€ odrzucona, gdyż jej
trść nie odpowiada trści §IWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby uprałnionej do reprezenlacji Wykonrrwcy


